
MUTLAKA OKUYUNUZ 
Sınava cep telefonu, fotoğraf makinesi, kamera, ders notu, kitap, cep bilgisayarı getirilmesi yasaktır.  Sınavda 

fonksiyonlu basit hesap makinası kullanılabilir. Soru kâğıdına cevaplar dışında karalama yapmayınız. Sınav cevap 

kâğıdına Öğrenci No, Ad, Soyad ve İmza tükenmez kalemle yazılacaktır. Sınavda malzeme alışverişi yapmak ve 

görevlilere soru sormak, izinsiz yerinden kalkmak, cevap kâğıdını başkalarının göreceği şekilde tutmak, ilave 

karalama kâğıdı istemek yasaktır. Kurala uymayanların sınav kâğıdı ilgili sınav gözetmeni tarafından alınır.  

Sınav süresi 100 dakikadır. 30 dk. içinde sınavdan çıkmak yasaktır.        B A Ş A R I L AR... 

S.1. is,i0 ve v0 grafiklerini çiziniz. R=18 Ω  ise çıkışın (25 puan) 

a) Vdc ve Idc değerlerini 

b) VRMS ve IRMS değerlerini hesaplayınız. 

 
S.2. Aşağıdaki devre için VRL’ yi 10 voltta tutacak RL  ve IL  aralığını bulunuz. Ve diyotun bir  

regülatör olarak maksimum güç anma değerini hesaplayınız.(25 puan) 

 
S.3. Faz gerilimi 230 V olan  tek fazlı tam dalga (Köprü)  kontrolsüz bir doğrultucu ile 

30Ω’luk bir alıcı beslenmektedir. Devre kayıplarını ihmal ederek, (25 puan) 

a) Yükün gerilim ve akımını bulunuz. 

b) Bir diyotun ortalama ve efektif akımlarını hesaplayınız. 

c) Efektif faz akımını bulunuz. 

d) Bir diyotun maruz kaldığı maksimum gerilimi bulunuz. 

 

S.4. Aşağıdaki kıyıcıların devrelerini çizerek çalışma prensiplerini anlatınız. (25 puan) 

a) Gerilim Alçaltan(Buck Converter) Kıyıcı 

b) Gerilim Yükselten (Boost Converter) Kıyıcı 

c) Gerilim Alçaltan-Yükselten(Buck-Boost Converter) Kıyıcı 

 

24/05/2016 

    16:00 
Öğr.Gör. Aykut Fatih GÜVEN Süre:100 dk 

BAŞARILAR DİLERİM ... 
 

Rs

1kohm

     5 0%

RL

Vi 50V

        Vz=10 V

Izm=32 mA

 

T.C. Yalova Üniversitesi  

Mühendislik Fakültesi  

Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü  

 

ESM 318 – GÜÇ ELEKTRONİĞİ FİNAL SINAVI 

-240 V 

240 V 


