SORUL1: 3 fazli, 6 kutuplu, 50 Hz. Etiketli asenkron motor, 950 d/d hizla galisirken sebekeden 48 kW
aktif gic cekmektedir. Stator bakir kayiplar 1.4 kW, demir kayiplari 1.6 kW, surtinme-vantilasyon
kayiplart 1kW’dir. Motorun verimini hesaplayiniz.
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SORU4: 230/400 V, AlY, 60 Hz.,2p=4, etiketli 3 fazli asenkron motorun statoru Y bagldir. Motorun bir
faz esdeger devresine ait parametreleri
R,=2R, =0,2Q Xx,=05Q X,=02Q X, =20Q
Olarak verilmistir. Motor 1755 d/d hizla galisirken toplam mekanik ve demir kayiplari 800 W olarak
belirlenmistir. Motor belirtilen devir sayisinda ¢alisirken tam esdeger devreyi kullanarak
a) Stator akimini
b) Sebekeden gekilen akimi
¢) Cikis glcini ve momentini
d) Verimini hesaplayiniz.
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b) P,=+/3x400x54,65x cos 20° = 35580 W
¢) P,=P, —P, =35580—3x(54,65)>x0,2=33788 W
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SORUS5: 3 fazli, Y bagh asenkron motorun bosta ve kisa devre galisma deneylerine ait sonuglar
asagidaki gibidir:

Bosta galisma: U,=400v  P,=1770wW I, =185A P,=600W
Kisa devre galisma: U, =45V P ,=2700W I, =63A

U-V uglar1 arasindan dlgiilen stator direnci 0,22Q’dur. Motorun yaklasik esdeger devresine ait parametrelerini
hesaplayarak devre iizerinde gosteriniz.
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