
SORU16: Statora indirgenmiş rotor direnci 1,29  /faz olan asenkron motor %4 kayma ile çalışırken 

şebekeden 42 kW güç almaktadır. Motorun bu çalışmadaki verimi %87, sürtünme ve vantilasyon 
kayıpları 600 W olduğuna göre, 
a) Milinden alınan gücü, 
b) Hava aralığı gücünü, 
c) Rotor bakır kayıplarını, 
d) Rotor akımını, hesaplayınız. 

    

fazRr /29,1     S=%4   kWP 421     87%    WPsv 600  
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      kWkWP 45,364287,02   

b) svm PPP 2      36540=P 600m      WPm 37140  

                 CURAGm PPP   

                   AGm PSP  )1(  

               37140= AGPS  )1(        WPAG 5,38687  

c) CURAGm PPP    

    37140=38687,5 CURP  

    WPCUR 1547  

d) rRCUR RP  2
 

     29,1
3

1547 2  R      AR 20  

SORU19: 3 fazlı, 6 kutuplu, 50 Hz. etiketli asenkron motor, 950 d/d hızda çalışırken şebekeden 48 kW 
aktif güç 90 A çekmektedir. Demir kayıpları 1,6 kW, sürtünme ve vantilasyon kayıpları 1 kW, verimi 
%87’dir. Stator direncini hesaplayınız. 

 























057,0
903

48,1389

3

48,138948000160052,45010

52,45010
05,01

42760

1

42760100041760

4176087,048000

22

1

1

CUS

sFEAGCUS

m

AG

svfm

sf

P
R

WPPPP

W
S

P
P

WPPP

WPP 

 


