
Breadboard’a  
Doğru Devre Kurma Yöntemi 



Yanlış kurulmuş bir devre 



Kullanılacak devre elemanları, şeması 
ve el aletleri 



Güç kablosu hazırlanır. Bağlantı 
kabloları hazırlanırken iletken uçları 

1 cm’yi geçmemelidir. 



Güç Hatları belirlenir ve yerlerine 
takılır. 



Ana Devre elemanları uygun yere 
takılır. 



Diğer devre elemanları sırasıyla, bacakları karga 
burnu yardımıyla uygun şekil verilir. 



Bacakları uygun yerlerinden kesilir. 



Devre elemanı şemadaki yerine takılır. 

Ve bağlantı bittiğinde şema üzerinden 
işaretlenir. 



Sıradaki devre elemanları için de bacak 
boyları ölçülerek ayarlanır. 



Bağlantı noktalarına göre şekillendirilir. 



Şekillendirilen bacaklar uygun 
uzunlukta kesilir. 



Devredeki yerine takılır. 



Bağlantısı tamamlanan her eleman 
şemada işaretlenir. 



Aynı işlemler diğer devre elemanları 
için de uygulanır. 



Kablo bağlantıları için kablolar 
hazırlanır. 



Kablo boyu ayarlanır. 



Kabloya uygun şekil verilir. 



Diğer bağlantı kabloları için de aynı 
uygulama yapılır. 



Kablo bağlantıları yapılarak devre hazır 
hale getirilir. 



Devre ANLAŞILIR halde hazır hale 
gelmiştir. 


